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機頂平面圖 Top view

重點注意事項
A) 此型號須用直徑7吋(Ø180mm)出風鋁喉 
     (如轉用直徑6吋(Ø150mm)鋁喉，需另外購買配件)

B) 櫥櫃出喉位需開直徑7.5吋(Ø190mm)圓孔 
     (如轉用直徑6吋(Ø150mm)鋁喉，開直徑6.5吋(Ø165mm)圓孔)

C) 插座位置，如在伸縮喉蓋範圍內，高度必須離機底740mm或以上
D) 如需要，請參考「隱藏喉通在廚櫃內, 參考安裝圖」
E)  客戶有責任於安裝前向工程人員提供資料，確保安裝位置及
     牆身背後的安全性。 (例如: 電線、水喉、煤氣喉 等 一切非表面的裝置)

*如有任何疑問，請致電總代理查詢  電話:2646 8608

使用直徑7吋
(Ø180mm)鋁喉
留400(高)出喉

使用直徑6吋
(Ø150mm)鋁喉
留260(高)出喉

正面圖 Front view 側面圖 Side view
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建議油煙機底
與爐頭火位

相距約
750
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型號 model : FJS-900V (排氣型Ventilating) 900(闊) x 500(深) x 620~920(高) Unit: mm 單位:毫米

日本                                           吸油煙機機身尺寸圖 Cooker Hood Dimensions

4) 把伸縮裝飾喉蓋向上拉至
     合適高度，用 2 粒螺絲
     左右固定(Ø4 x 10mmL)

伸縮裝飾喉蓋

3) 伸縮裝飾喉蓋配件安裝孔 :
     用 2 粒螺絲固定牆上
    (Ø5 x 45mmL)

2) 安裝開閉式回風器和
     出風鋁喉

安裝圖 Installation

隨機附有
13A 插頭
配5A 保險絲

1) 掛機配件安裝孔 :
     用 3 粒螺絲固定牆上
    (Ø5 x 45mmL)
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開閉式回風器

95

安裝時必須注意
「開閉式回風器」
出風口活門方向


